PELICAN

3315

LED DE POTENCIA COMPACTA
LED de alto rendimiento sin el alto costo

La nueva linterna LED 3315: el disefio compacto y liviano aloja baterias 3AA
que alimentan un solo LED para 160 Iimenes de luz LED suUper brillante.
Con aprobacién de seguridad para los entornos de trabajo mas volatiles, la

linterna LED 3315 es una de las linternas mas eficientes del mercado
actual. La nueva linterna LED 3315: linterna compacta, gran rendimiento

LED.

¢ Pilas: 3 alcalinas AA (incluidas)

* Resistencia Pelican

* Certificado de seguridad Clase I, Clase Il, Clase IlI - Divisién 1
« Con certificacién de seguridad Clase |, Divisién 1 / IECEX ia

¢ Corddn incluido

* IP67 a prueba de agua y polvo

* Clip extraible incluido

DIMENSIONES

longitud

MATERIALES

cuerpo

anillo de sellado de
neopreno

lente
Clip

COLORES

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de
iluminacién

POWER

tamano de las pilas
tipo de pilas
cantidad de pilas
pilas incluidas
voltios

PESO

peso con las pilas
peso sin las pilas

6.14" (15.6 cm)

High Impact ABS
EPDM

Polycarbonate (PC)
Nylon

LED

AA
Alkaline
3

si

4.5v

6.2 0z (176 gr)
3.7 0z (105 gr)
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CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

Class Il, Division 1
Class lll, Division 1
IECEXx ia

InMetro

OTRAS

Minimum Pack 1
Codigo del paquete C
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\\A { 160
o S LUMENS
® 19h Omins
@ 5153cd
. IP67
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