PELICAN

SUPER-V-SERIES-11U

Super V
11U

e SUPER V-SERIES 11U, 2122-02/29/05W

* Marco fijo con orificio cuadrado para ajuste universal del equipo

* Tapa frontal de 2", tapa trasera de 5"

* Pernos negros anti-reflejos

* Enganches de acoplamiento para apilamiento seguro

* Opcién de tuercas de presilla métricas M6 o SAE 10-32 para aun mas
flexibilidad en el montaje del equipo

* Disponible en 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U y 14U

* Rangos de peso para 7U - 14U = 100-170 Ib por maleta

* Moldeadas en ruedas en los bordes traseros con manijas en la tapa para
facilitar el movimiento

* Manijas de plastico con agarre confortable

« Disefiada para brindar transporte seguro para equipos electrénicos
montables con soporte

* Rangos de peso para 3U - 5U = 80-100 Ib por maleta

* Soportes para tapa para guardar la tapa mientras esté en uso

* El sellado y PRV mantienen al contenedor hermético y eliminan la
sobrepresurizacién

e Cumple con REACH y RoHs

DIMENSIONES
EXTERIOR 38.50 x 28.30" x 25.40 (97.8 x 71.9 x 64.5 cm)
Altura del bastidor 19.25" (48.9 cm)

profundidad bastidor 24.00" (61 cm)

profundidad tapa
interior

profundidad tapa
interior posterior

2.20" (5.6 cm)

5.20" (13.2 cm)

MATERIALES
cuerpo RotoMolded Polyethylene
anillo de sellado de Silicone Sponge
neopreno pong
cuerpo de

L. Aluminum
compensacion

componentes metalicos Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black
Marco Steel (Clear Coated)

COLORES
Il Black

PESO

peso 69.00 Ibs (31.3 kqg)
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